
Termékkód: DS-7104HGHI-K1(S)

Hikvision 4+1 csatornás analóg HD DVR, 2 Mpx,
H.265, VCA, 1 HDD 

Termékgarancia: 3 év

AHD AI

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision Analóg HD videorögzítő.
4 analóg csatornát és további 1 IP csatornát tartalmaz. Az analóg csatornákból 4 átváltható IP-re,
így a maximálisan elérhető IP csatornák száma: 5. A rögzítő 2 megapixeles analóg HD kamerák
teljes felbontású rögzítésére képes.
A rögzítő támogatja a H.264, H.265 tömörítést. Kommunikácós sebesség a rögzítőtől a kliensek felé:
64 Mbit/s.
Az elsődleges HDMI kimenet felbontása: Full HD (1920x1080).
A beépíthető merevlemezek [3,5" SATA HDD (max: 4 TB / HDD)] száma: 1.
A rögzítő 1 x 10/100 Mb Ethernet csatlakozót tartalmaz.
Az analóg csatornákon elérhető, analitikai funkciók a következők: mozgásérzékelés.

Hikvision DS-7104HGHI-K1(S) 4 csatornás Analóg HD rögzítő



RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

VIDEORENDSZER Analóg HD

MEGAPIXEL 2 Mpx

VIDEOSZABVÁNYOK ,AHD,TVI,CVBS,IP,

ANALÓG CSATORNA 4

IP CSATORNA 1

ÁTVÁLTHATÓ CSATORNA 4

TÖMÖRÍTÉS ,H.264,H.265,

KOMMUNIKÁCIÓS SEBESSÉG KLIENSEK
FELÉ 64 Mbit/s

IP RÖGZÍTÉS CSATORNÁNKÉNT 25 fps

HDMI 1 db

HDMI1 Full HD (1920x1080)

VGA1 Full HD (1920x1080)

AUDIÓ BEMENET 4 kamerából + 1 RCA

AUDIÓ KIMENET 1 RCA

BEÉPÍTHETŐ HDD 1 db

HDD TÍPUSA 3,5" SATA HDD (max: 4 TB / HDD)

USB CSATLAKOZÓ 2xUSB 2.0

LAN 1 x 10/100 Mb Ethernet

MENÜ Magyar nyelvű menü

PC SZOFTVER Internet Explorer, Firefox, iVMS4200 (Windows PC), iVMS4200
(MAC OSX)

ANALÓG VCA Mozgásérzékelés

INTELLIGENS KERESÉS Van

KÉTIRÁNYÚ HANGKAPCSOLAT Van

VISSZAJÁTSZÁS MEGJELENÍTÉS SAJÁT
FELÜLETEN 4 csatorna

FELHŐ ALAPÚ ELÉRÉS Hik-Connect

TARTOZÉKOK Egér, CD, tápegység

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET -10 C° - 55 °C

TÁPFESZÜLTSÉG 12 V DC

TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL HDD NÉLKÜL 16 W

MÉRET 200×200×45 mm


